NAWIERTKA ,NWZ" NA RURY PCV/PE
NR KAT. N-301

Zastosowanie
Nawiertka przeznaczona jest do wykonywania odgatezienia instalacji domowych z rurociggu gtdwnego

wykonanego z rur PE/PCV przenoszgcego wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Cechy konstrukcyjne

* zakres srednic DN 63 - 315

* rozmiar przytacza 1 1/4" - 2"

* korpus i opaska - zeliwo sfero GJS-500

* trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

* uszczelnienie trzpienia - oringi

* prosty przelot zasuwy

* nawiercanie pod ci$nieniem z uzyciem aparatu nawiercajacego.

* obejma i stopa w catosci wytozona gumowa wyktadzing.

* Sruby - ocynkowane kl.8,8 ( mozliwe zastosowanie $rub ze stali nierdzewnej A2 na zamdwienie klienta )
* zabezpieczenie antykorozyjne farbg proszkowg RAL 5005 o grubosci 200 pm

Dane techniczne, normy

* cisnienie nominalne PN 10
* temperatura - max. 50 st. C
* wymagania i badania wg PN-EN 1074 -1i 2
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NAWI ~NWZ” NARUR; P(.’.V/PENR R———
NWZ z zasuwa Dn 40 i Dn 50 o

13 &
" ] . 4 | Stalocynk/Az| DIN 934
2 — 8 20 | Sruba 4 | Stal ocynk/A2| DIN 933
— 19 | Uszczelka obejmy dolnej 1 | NBR/EPDM [ PN-1S0 1629:2005
21 20 5 10 18 | Obejma dolna 1 | EN-GI5-500-1 PN-EN-1563: 2012
172 17_| Uszczelka obejmy gérnej 1 | NBR/EPDM | PN-1SO 1629:2005
1 16 | Obejma gérna 1 [ EN-GJS-500-7| PN-EN-1563: 2012
18 16 1 6 15 | Pierscien uszcz. “O-ring” |1 | NBR/EPDM | PN-ISO 1629:2005
3 14 | Wkretka ocynkowana 1[S235 PN-EN 10224:2006
19 3 | Tulejka 1 | Tarnamid |PN-H-87025:1992
il 12 | 7aslepka 4| POV PN-EN 123512010
11_| Sruba z gniazdem szesc.8.8 |4 [ OCYNK PN-EN IS0 4762:2006
10 | Wkretka 1 | MOS8 PN-EN 12164:2002
z \ 9 | Podkladka 1| Tarnamid_| PN-H-87025:1992
s | ’ ’ v o 8 | Pierscien uszcz. “0-ring” 3 [NBR/EPDM | PN-|SQ 1629:2005
. 7 | Uszczelka oslonowa 1 |NBR PN-IS0 1629:2005
6 | Nakretka 1 |M058 PN-EN 12164:2002
5 | Uszczelka pokrywy 1 [NBR/EPDM | PN-ISO 1629:2005
17 4 | Trzpien 1 [X20G13 PN-EN-10088-1:2007
15 Klin zeliwny ogumowany EN-GJS-500-7 i
14 3 [ 1 PN-EN-1563: 2012
2 | Pokrywa 1 | EN-GIS-500-7| PN-EN-1563: 2012
1 | Korpus 1 | EN-GJS-500-T| PN-EN-1563: 2012
L.p. Nazwa czesci It. | Material | Nr normy

NWZ z zasuwa Dn 37

Zasuwa DN 32
Dn |:DN 40;BN 50
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