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ODPOWIETRZNIK KULOWY FIG.918
NR KAT. OD - 1300

Zastosowanie
Do odpowietrzania w najwyzszych punktach rurociggdw wodnych znajdujacych sie pod cisnieniem

Cechy konstrukcyjne

* Srednica nominalna DN 25

* mocowanie - gwint wewnetrzny 1” lub zewnetrzny 1 1/2"
* uszczelka gumowa EPDM lub NBR

* dfawik mosiezny

* Sruby taczace - ocynk

* kula - stal nierdzewna

Dane techniczne, normy
* ci$nienie nominalne PN10/16
* temperatura - max. 50 st. C
* powtoka antykorozyjna - farba proszkowa
* wysoki stopien szczelnosci
* dziatanie automatyczne , nie wymaga konserwacji
* fatwy montaz i demontaz
* atest PZH
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8 | Zaslepka A PVC PN-EN 12351:2010
7 |Sruba A S235JR PN-EN ISO 4017:2004
6 | Dtawik 1 M0 58. PN-H 12163:2002
5 | Uszczelka Oring 1 EPDM/NBR PN-EN-1569:2005
4 | Dysza 1 EPDM PN-EN-1569:2005
3 | Kula 1 X20CR13 PN-EN 10088-1: 2007
2 | Pokrywa 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561: 2012
1 | Korbus 1 EN-GJL-250 PN-EN1567: 2012
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