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ZASUWA GWINTOWANA DN 40 - 50 PN 10/16
NR KAT. ZS-205

Zastosowanie
Instalacje wodociggowe wody pitnej, instalacje przemystowe transportujgce inne ptyny chemicznie obojetne
Cechy konstrukcyjne

* zakres srednic DN 40 - 50

* korpus i pokrywa - zeliwo GJS-500

* trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym

* uszczelnienie trzpienia - oringi

* Kklin - zeliwny catkowicie zwulkanizowany gumg EPDM/NBR

* prosty przelot

* Sruby imbusowe - ocynkowane kl.8.8 - zabezpieczone przed zanieczyszczeniami zaslepka
* zabezpieczenie antykorozyjne - farba proszkowa RAL 5005

Dane techniczne, normy

* dtugos¢ zabudowy wg rysunku

* ci$nienie nominalne PN 10/PN 16

* temperatura - max. 50 st. C

* przytgcze gwintowane wg PN-EN ISO 228-1:2005

* wszystkie elementy zabezpieczone przed korozjg farbg proszkowa
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ZASUWA GWINTOWANA DN 40 - 50 PN 10/16

NR KAT. ZS-205
k
L
7 13 | Tulejka 1 [Tarnamid PN-EN IS0 1872-1:2000
3 ||
12 | Zaslepka 4 [Py PN-EN 123512010
15 7 11 | Sruba z gniazdem szec. | 4 [Ocynk. PN-EN IS0 4762; 2006
9 12 10 | Wkretka 1 |Moss PN-EN 12164:2002
10 11 9 | Podkladka 1 |rarnamid|PN-EN1SO 1872-12000
> T 8 | Pierscien uszczeln. "0-ring’| 3_|NBR/EPDM PN-IS0 1625:2005
6 7 | Uszczelka ostonowa. 1 [NBR PN-150 1629:2005
3 1 6 | Nekretha 1 |Moss PN-EN 12164:2002
5 | Uszczelka pokrywy 1 |NBR/EPDM  |PN-1SO 1629:2005
4
4 | Trzpien 1 | X20CR13 PN-EN 10088-1; 2007
7
Kiin zelivny ogunowany | , EN'GJS'50°'7P 5620
B, - .
/ 3| quma NBR ub EPDM NBR/EPDM | PN-EN1563; 201
=3
° : | ) )
v 2 2 | poyea 1 [EN-GJs-500-PA-EN 63,201
- z 1| b 1 |EN-GJS-500-T PN-EN 1563; 2012
\ .
%/ | L.p.| Nazwa czesci Il| Material | Nr normy
L
Ld
DN | H G ] L | s |k
LO | 225| 11/2" | 165 25 60 | 16
50 | 235 | 2" 185 | 30 75 |16
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