
 
 

 

 

 

 

NAWIERTKA “NWZ” NA RURY PVC/PE 

NR KAT. N – 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie 

Nawiertka przeznaczona jest do wykonywania odgałęzienia instalacji domowych z rurociągu głównego 
wykonanego z rur PVC/PE przenoszących wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

Cechy konstrukcyjne 

* zakres średnic DN 63 – DN 315 

* rozmiar przyłącza 1 ¼″ / 2″ 

* korpus i opaska – żeliwo sferoidalne GJS-500 

* trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem 

* uszczelnienie trzpienia – o-ringi 

* prosty przelot zasuwy 

* nawiercanie pod ciśnieniem z użyciem aparatu nawiercającego 

* obejma i stopa w całości wyłożona gumową wykładziną 

* śruby ocynkowane kl. 8.8 (możliwe zastosowanie śrub ze stali nierdzewnej A2 na zamówienie klienta) 

* zabezpieczenie antykorozyjne farbą proszkową RAL 5005 o grubości 200 µm 

Dane techniczne, normy 

* ciśnienie nominalne PN 10 

* temperatura – max. 50°C 

* wymagania i badania wg PN-EN 1074-1 i 2 



 
 

 

 

 

 

NAWIERTKA “NWZ” NA RURY PVC/PE 
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NWZ z zasuwą DN 40 i DN 50 

 

 

 

 

 

 

 

NWZ z zasuwą DN 32 

 

 

 

 

 

     

 

  

Lp. Opis Ilość Materiał Norma 

1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 

2 Pokrywa 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 

3 
Klin żeliwny 
ogumowany, guma 
NBR lub EPDM 

1 
EN-GJS-500 
NBR / EPDM 

PN-EN 1563:2018-10 
PN-ISO 1629:2017-06 

4 Trzpień 1 X20G13 
PN-EN  
10088-1:2014-12 

5 Uszczelka pokrywy 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 

6 Nakrętka  1 MO 58 PN-EN 12164:2011 

7 
Uszczelka 
osłonowa 

1 NBR PN-ISO 1629:2017-06 

8 
Pierścień 
uszczelniający  
o-ring 

3 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 

9 Podkładka  1 Tarnamid 
PN-EN ISO  
17855-1:2014 

10 Wkrętka 1 MO58 PN-EN 12164:2011 

11 
Śruba z gniazdem 
sześc. 8.8 

4 Ocynkowana 
PN-EN ISO 
4762:2006 

12 Zaślepka  4 PVC PN-EN 12351:2010 

13 Tulejka  1 Tarnamid 
PN-EN ISO  
17855-1:2014 

14 
Wkrętka 
ocynkowana 

1 S235 PN-EN 10224:2006 

15 
Pierścień 
uszczelniający  
o-ring 

1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 

16 Obejma górna 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 

17 
Uszczelka obejmy 
górnej 

1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 

18 Obejma dolna 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 

19 
Uszczelka obejmy 
dolnej 

1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 

20 Śruba 4 
Stal 
ocynkowana / 
A2 

DIN 933 

21 Nakrętka  4 
Stal 
ocynkowana / 
A2 

DIN 934 

Dn 
Zasuwa      

DN 32, DN 40, 
DN 50 

63 

G 1 ¼ 
 

G 1 ½ 
 

       G 2 

90 

110 

125 

140 

160 

200 

225 

250 

280 

315 


