Wodrol - Watcz



Zastosowanie

HYDRANT NADZIEMNY DN 100

NR KAT. HD - 100

Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe, woda pitna lub ciecze nieagresywne, niezawierajgce czesci statych

Cechy konstrukcyjne

L T D D T T B R

korpus gérny, dolny — zeliwo szare GJL-250

kolumna - stal konstrukcyjna, opcjonalnie stal nierdzewna

uszczelnienie trzpienia — o-ringi

trzpien walcowany ze stali nierdzewnej (2H13)

zamykany od dotu

samoczynne odwodnienie w momencie catkowitego zamkniecia

rura — stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie

pojedyncze zamkniecie dtawika

diawik zamykajacy — zeliwo sferoidalne GJS-500 zwulkanizowane guma EPDM
powloka antykorozyjna odporna na promienie UV

Dane techniczne, normy

O o ok ok k%

wykonanie, wymagania, metody badan, przeznaczenie wg PN-EN 14384:2009, PN-EN 1074-6:2009
przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999

cisnienie nominalne PN 10/16

powloka antykorozyjna — farba proszkowa

maksymalny moment napedowy MOT — 50Nm

minimalny moment skrecajacy mST — 250Nm

Kv oraz czas odwodnienia zgodny z normag EN 14384:2009

A/



N/

HYDRANT NADZIEMNY DN 100

NR KAT. HD - 100

DN H+/-50 Glebokos¢ zabudowy | Masa kg
1924 mm 1250 mm 57,5

100 | 2174 mm 1500 mm 60
2474 mm 1800 mm 64,4

aluminiowa 110

Lp. Opis llos¢ Materiat Norma
. . PN-EN ISO 17855-
1 Zaslepka @100 1 Polietylen 1:2014-12
2 Korpus pokretny 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
3 Nakretka wrzeciona 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
Ttok hydrantu
4 | GIS500 1| EN-GJISS00 | oy N 1563:2018-10
EPDM
ogumowany
PN-EN
5 Ostonka 1 X6CR17 10088-1:2014-12
6 Sruba M6x12 1 A2 DIN 933
7 Korpus dolny 1 EN-GJL-250 | PN-EN 1561:2012
hydrantu
L235 .
8 Rura @32 1 ocynkowana PN-EN 10224:2006
Rura @133 12X
9 S_tal lub stal 1 1.4301 / S235 PN-EN 10219-1:2007
nierdzewna
10 Uszczelka gumowa 2 NBR PN-ISO 1629:2017-06
11 Gtowica hydrantu 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
Stal PN-EN-ISO
12 Sruba M8x15 1 ocynkowana 4017:2014-09
Stal PN-EN ISO
13 Zawleczka ! ocynkowana 1234:2001
14 Pokretto 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
15 | tancuszek linka , | st DI 1942/
stalowa ocynkowana N
12385-1+A1:2009
. PN-EN
16 | Trzpien i Rl 10088-1:2014-12
Podktadka PN-EN ISO
17 zabezpieczajaca 1 St-3. 7091:2003
18 Diawik 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
19 O-ring @25x4 2 NBR PN-ISO 1629:2017-06
20 O-ring @38x4 1 NBR PN-ISO 1629:2017-06
21 Pokrywka 75 1kpl. | Al/GJL PN-M-51024:2015-07
Pokrywka 75
22 z zaworem 1kpl. | Al/GJL PN-M-51024:2015-07
odpowietrzajgcym
23 Pokrywka 110 1kpl. | Al/GJL PN-M-51024:2015-07
24 | Nasada 2kpl. | Al PN-EN 1706:2020-10
aluminiowa 75
o5 | Nasada 1kpl. | Al PN-EN 1706:2020-10

Flange connection as per PN-EN 1092-2:1939

A/




HYDRANT NADZIEMNY DN 80

NR KAT. HD - 101

Zastosowanie

Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe, woda pitna lub ciecze nieagresywne, niezawierajgce czesci statych

Cechy konstrukcyjne

L T D D T T B R

komora i glowica hydrantu — zeliwo sferoidalne GJS-500 lub zeliwo szare GJL-250
kolumna - stal konstrukcyjna, opcjonalnie stal nierdzewna lub ocynkowana
uszczelnienie trzpienia — o-ringi

trzpien walcowany ze stali nierdzewnej (2H13)

zamykany od dotu

samoczynne odwodnienie w momencie catkowitego zamkniecia

rura — stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie

pojedyncze zamkniecie dtawika

ditawik zamykajacy — zeliwny zwulkanizowany guma EPDM

powloka antykorozyjna odporna na promienie UV

Dane techniczne, normy

O o ok ok k%

wykonanie, wymagania, metody badan, przeznaczenie wg PN-EN 14384:2009, PN-EN 1074-6:2009
przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999

cisnienie nominalne PN 10/16

powloka antykorozyjna — farba proszkowa

maksymalny moment napedowy MOT — 50Nm

minimalny moment skrecajacy mST — 250Nm

Kv oraz czas odwodnienia zgodny z normg EN 14384:2009

A/



N/

HYDRANT NADZIEMNY

DN 80

NR KAT. HD - 101

DN H+/-30 Glebokos¢ zabudowy
1900 mm 1250 mm

80 | 2150 mm 1500 mm
2450 mm 1800 mm

Lp. Opis llos¢ Materiat Norma
. . PN-EN ISO
1 Zaslepka @80 1 Polietylen 17855-1:2014-12
2 Korek gumowy 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
3 Nakretka mosiezna 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
. Z;°u"mhg’v‘:',;‘;';t“ . | EN-GIS500 | PN-EN 1563:2018-10
NBR / EPDM EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
PN-EN
5 Ostonka 1 X6CR17 10088-1:2014-12
6 Sruba M6x12 1 A2 DIN 933
EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
7| Komorahydrantu 1 | EN-GIL-250 | PN-EN 1561:2012
Wrzeciono —rura L235 .
8 ocynkowana lub 1 ocynkowana E“Em 185241220(?067
pret @22 S235RJ )
Rura 2108 12X
9 S_tal lub stal 1 1.4301 / S235 PN-EN-10219-1:2007
nierdzewna
10 Uszczelka gumowa 2 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
. EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
11 | Glowica hydrantu 1 | EN-GIL-250 | PN-EN 1561:2012
Stal PN-EN-ISO
12| Sruba M8x15 L | ocynkowana | 4017:2014-09
13 Kotlek sprezysty 1 Stal PN-EN 8752:2009
14 Pokretto 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
PN-EN ISO
15 Podkiadka 1 2H13 7091:2003
Trzpien PN-EN
16 gwintowany ! 2H13 10088-1:2014-12
17 | Tulejka 1 | Moss/ PN-EN 12164:2011
Tarnamid
Stal DIN 1942
18 tancuszek / linka 1 ocynkowana PN-EN
y 12385-1+A1:2009
Pierscien
19 uszczelniajacy 2 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
o-ring
. PN-EN
20 Trzpien pokretta 1 2H13 10088-1:2014-12
Pokrywka z
21 zaworem 1kpl. | Al/GJL PN-M-51024:2015-07
odpowietrzajacy
22 Pokrywka 1kpl. | Al/GJL PN-M-51024:2015-07
23 Nasady 75 2kpl. | Al PN-EN 1706:2020-10

A/

Flange connection as per PN-EN 1092-2:1999




HYDRANT PODZIEMNY DN 80

NR KAT. HD - 103

Zastosowanie

Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe, woda pitna lub ciecze nieagresywne, niezawierajgce czesci statych

Cechy konstrukcyjne

L T I B T B B N

komora i glowica hydrantu — zeliwo sferoidalne GJS-500 lub zeliwo szare GJL-250
kolumna - stal konstrukcyjna, opcjonalnie stal nierdzewna lub ocynkowana
uszczelnienie trzpienia — o-ringi

trzpien walcowany ze stali nierdzewnej (2H13)

zamykany od dotu

samoczynne odwodnienie w momencie catkowitego zamkniecia

pojedyncze zamknigcie dtawika

ditawik zamykajacy — zeliwny zwulkanizowany guma EPDM

powloka antykorozyjna odporna na promienie UV

rura — stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie

Dane techniczne, normy

* % ok ok 3k % X X X

wykonanie, wymagania, metody badan, przeznaczenie wg PN-EN 14339:2009, PN-EN 1074-6:2009
przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999

cisnienie nominalne PN 10/16

powloka antykorozyjna — farba proszkowa

maksymalny moment napedowy MOT — 50Nm

minimalny moment skrecajacy mST — 250Nm

Kv oraz czas odwodnienia zgodny z normg EN 14339:2009

klucz sterujacy

gniazdo ktowe wg PN-EN 1563:2018-10

A/



N

HYDRANT PODZIEMNY DN 80

NR KAT. HD - 103

DN H+/-30 Giebokos¢ zabudowy
750 mm 1000 mm

80 | 1000 mm 1250 mm
1250 mm 1500 mm

N
N
N
\
N
N
N
N
O

Lp. Opis llos¢ Materiat Norma
. . PN-EN ISO
1 Zaslepka 980 1 Polietylen 17855-1:2014-12
2 Korek gumowy 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
3 Nakretka mosiezna 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
. Z;°ukmhg’v°\',:;';t“ L | EN-GIS500 PN-EN 1563:2018-10
NBR / EPDM EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
PN-EN
5 Ostonka 1 X6CR17 10088-1:2014-12
6 Sruba M6x12 1 A2 DIN 933
EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
7| Komorahydrantu 1| EN-GIL-250 PN-EN 1561:2012
Wrzeciono —rura L235 .
8 ocynkowana lub 1 ocynkowana E“Em 1833250200607
pret @22 S235RJ )
Rura @108 12X
9 S_tal lub stal 1 1.4301 / S235 PN-EN-10219-1:2007
nierdzewna
10 | Uszczelka 2 | NBR/EPDM PN-ISO 1629:2017-06
gumowa @108
. EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
11 | Glowica hydrantu 1| EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
Stal PN-EN-ISO
12 | Sruba M12x60 2| ocynkowana 4017:2014-09
Podktadka PN-EN ISO
B | stalowa @16 1 | s 7091:2003
14 Uszczelka @80x7x4 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
15 | Pierscien 1 | MOs9/ PN-EN 12164:2011
Tarnamid
Pokrywka . PN-EN ISO
16 | zabezpieczajaca 1| Polietylen 17855-1:2014-12
EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
17 | Zaczep hydrantu 1| EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
. . DIN 1942 /
18 I;taarlig\lljvzzek fHinka ! géaln kowana PIN-EN
Y 12385-1+A1:2009
Stal PN-EN ISO
19 Kotek stalowy 86 L ocynkowana 2338:2003
Trzpien PN-EN
20 gwintowany 1 2H13 10088-1:2014-12
Pierscien
21 uszczelniajacy 2 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
0-ring
EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
22| Nasadka 1| EN-GIS-500 PN-EN 1563:2018-10
., PN-EN
23 Trzpien pokretia 1 2H13 10088-1:2014-12
PN-EN ISO
24 Podktadka 1 Stal 7091:2003
25 | Tulejka 1 | MOS8/ PN-EN 12164:2011
Tarnamid

A/

Flange connection as per PN-EN 1092-2:1999




ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOWA
Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM PN 10/16 - F5

NR KAT. ZS - 200

Zastosowanie

Instalacje wodociagowe wody pitnej, instalacje przemystowe transportujace inne ptyny chemicznie obojetne o
temp. max 50°C

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 50 — DN 250

korpus i pokrywa — zeliwo szare GJL-250

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym

uszczelnienie trzpienia — o-ringi

klin — zeliwny catkowicie zwulkanizowany guma EPDM / NBR

prosty przelot

Sruby imbusowe — ocynkowane kl.8.8 — zabezpieczone przed zanieczyszczeniami zaslepka
zabezpieczenie antykorozyjne — farba proszkowa RAL 5005

klasa szczelnosci A

L T D B I I R B

Dane techniczne, normy

dlugos¢ zabudowy wg normy PN-EN 558:2017-04

szereg 15 - (F5)

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999

wszystkie elementy zabezpieczone przed korozjg farbg proszkowa
montaz poziomo lub pionowo

O o ok ok k%

A/



N/

ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOWA
Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM PN 10/16 - F5

NR KAT. ZS - 200

Lp. Opis llos¢ Materiat Norma
1 Korpus 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
2 Pokrywa 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
3 5:;3 nz]f)'\;v";';‘)’/ ., | EN-GIS-500 PN-EN 1563:2018-10
NBR lub EPDM NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
Lo PN-EN
4 Trzpien 1 X20CR13 10088-1:2014-12
5 Uszczelka pokrywy 1 | NBR/EPDM PN-ISO 1629:2017-06 | [ ] .
6 Nakretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011 \\\\ ]
N
Uszczelka ) N
7 oslonowa 1 EPDM PN-1SO 1629:2017-06 §
Pierscien § 8
8 uszczelniajacy 3 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 |als|3 S
o-ring l §
) PN-EN ISO N
9 Podkiadka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12
10 | Wkretka 1 | MOS8 PN-EN 12164:2011 | /A e |
Sruba z gniazdem PN-EN ISO ]l
1] szesc. 4 | Ocynkowana | 47655006 —
o T
12 Zaslepka 4 PVC PN-EN 12351:2010
13 Zaslepka 2 PVC PN-EN 12351:2010
. . PN-EN ISO
14 Tulejka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12
Zasuwa DN H Dz DI L g f Do do "059 k
otworéw
DN 50 PN 10/16 50 230 165 102 250 20 3 125 18 4 16
DN 80 PN 10/16 80 280 200 138 280 22 3 160 18 8 17.4
DN 100 PN 10/16 100 340 220 158 300 24 3 180 18 8 17.4
DN 150 PN 10/16 150 410 285 212 350 26 3 240 22 8 19.4

A/



N

ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOWA
Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM PN 10/16 - F4

NR KAT. ZS - 201

Zastosowanie

Instalacje wodociagowe wody pitnej, instalacje przemystowe transportujace inne ptyny chemicznie obojetne o
temp. max 50°C

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 50 — DN 250

korpus i pokrywa — zeliwo szare GJL-250

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym

uszczelnienie trzpienia — o-ringi

klin — zeliwny catkowicie zwulkanizowany guma EPDM / NBR

prosty przelot

Sruby imbusowe — ocynkowane kl.8.8 — zabezpieczone przed zanieczyszczeniami zaslepka
zabezpieczenie antykorozyjne — farba proszkowa RAL 5005

klasa szczelnosci A

L T D B I I R B

Dane techniczne, normy

dlugosé zabudowy wg normy PN-EN 558:2017-04

szereg 14 — (F4)

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999

wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja farbg proszkowa
montaz poziomo lub pionowo

O o ok ok k%

A/



N/

ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOWA
Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM PN 10/16 - F4

NR KAT. ZS - 201

YT~
L
Lp. Opis llosé Materiat Norma 1
8
1 Korpus 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012 10
2 Pokrywa 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012 190
———— 2
3 5:;3 nz]f)'\;v";';‘)’/ ., | EN-GIS-500 PN-EN 1563:2018-10 | _12 —
NBR lub EPDM NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 | 11
o PN-EN 5 — 1 =
4 | Trzpien 1 | X20CR13 100881201412 6 (] '
5 Uszczelka pokrywy 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 | 3 /
13 | | Z
6 Nakretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011 4
Uszczelka . \ ‘
7 oslonowa 1 EPDM PN-1SO 1629:2017-06 Y,
Pierscien
8 uszczelniajacy 3 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
o-ring = _\ 8l &
. PN-EN ISO 3|5 : : ; Y
9 Podkiadka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12 ]
10 Wkretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
Sruba z gniazdem PN-EN ISO R
M| szesc. 4 | Ocynkowana | 476:2006 ]
12 Zaslepka 4 PVC PN-EN 12351:2010
= L 9
13 Zaslepka 2 PVC PN-EN 12351:2010 L
. . PN-EN ISO
14 Tulejka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12
Zasuwa DN H Dz DI L g f Do do ot:llvc:)srgw k
DN 50 PN 10/16 50 245 165 102 150 20 3 125 18 4 16
DN 80 PN 10/16 80 300 200 138 180 22 3 160 18 8 17.4
DN 100 PN 10/16 100 340 220 158 190 24 3 180 18 8 174
DN 150 PN 10/16 150 440 285 212 210 26 3 240 22 8 194
DN 200 PN 10 200 540 340 268 230 26 3 295 22 8 24.4
DN 250 PN 10 250 620 405 320 250 26 3 350 22 12 27.4

A/



N

ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOWA SFEROIDALNA
Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM PN 10/16 - F5

NR KAT. ZS - 202

i

Zastosowanie

Instalacje wodociagowe wody pitnej, instalacje przemystowe transportujace inne ptyny chemicznie obojetne o
temp. max 50°C

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 80 — DN 200

korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GJS-500

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym

uszczelnienie trzpienia — o-ringi + uszczelka specjalna

klin — zeliwny catkowicie zwulkanizowany guma EPDM / NBR

prosty przelot

Sruby imbusowe — ocynkowane kl.8.8 — zabezpieczone przed zanieczyszczeniami zaslepka
zabezpieczenie antykorozyjne — farba proszkowa RAL 5005

klasa szczelnosci A

mozliwos¢é wymiany uszczelnienia typu o-ring pod ciSnieniem

L T I B T T B

Dane techniczne, normy

dlugosé zabudowy wg normy PN-EN 558:2017-04

szereg 15 - (F5)

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999

wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja farbg proszkowa

¥ X * x * *

A/



N

ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOWA SFEROIDALNA
Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM PN 10/16 - F5

NR KAT. ZS - 202

Lp. Opis llosé Materiat Norma
k
1 Korpus 1 | EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 ik [
16
2 Pokrywa 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
— 10

5 :)(;'3 nz]z'\;v";'r‘]‘)’/ L | EN-GIS500 PN-EN 1563:2018-10 9 "

NBR lub EPDM NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 17 —
. PN-EN 15 2
e
4 Trzpien 1 X20CR13 10088-1:2014-12 8
14

5 Uszczelka pokrywy 1 NBR / EPDM PN-1SO 1629:2017-06 7

6 Nakretka 1 MO 58 PN-EN 12164-2011 12 ' -
Uszczelka i 1

7 zabezpieczajaca 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 5 i
Pierscien —

8 uszczelniajacy 3 | NBR/EPDM PN-ISO 1629:2017-06 | ; 6 : —
o-ring 3 3 01
Wkretka E: G

9 zabezpieczajaca 1 MO 58 PN-EN 12164-2011 : g

10 Dtawik 1 MO 58 PN-EN 12164-2011
Sruba z gniazdem PN-EN ISO 8

M| szesc. 4 | Ocynkowana | 4765:2006 AT T \'\l

12 Zaslepka 4 PVC PN-EN 12351:2010

13 Zaslepka 2 PVC PN-EN 12351:2010 T

: ) PN-EN ISO 1

14 Tulejka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12 'f

— 3

15 | Plerscien 1 | MOs8 PN-EN 12164-2011 ol g = Al
zabezpieczajacy

16 | Uszczelka 1 | NBR/EPDM PN-ISO 1629:2017-06
ostonowa

. PN-EN ISO
17 Podktadka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12
Zasuwa DN H Dz DI L g f Do do ot:llvc:)srgw k

DN 80 PN 10/16 80 300 200 138 280 19.5 2.5 160 18 8 17.4

DN 100 PN 10/16 100 348 220 158 300 19.5 2.5 180 18 8 19.4

DN 150 PN 10/16 150 440 285 211 350 19.5 3 240 22 8 19.4

DN 200 PN 10/16 200 540 340 268 400 19.5 3 295 22 8 22.4

A/



N/

ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOWA SFEROIDALNA
Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM PN 10/16 - F4

i

NR KAT. ZS - 203

Zastosowanie

Instalacje wodociagowe wody pitnej, instalacje przemystowe transportujace inne ptyny chemicznie obojetne o
temp. max 50°C

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 80 — DN 250

korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GJS -500

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym
uszczelnienie trzpienia — o-ringi + uszczelka specjalna

klin — zeliwny catkowicie zwulkanizowany guma EPDM / NBR
prosty przelot

Sruby imbusowe — ocynkowane kl.8.8 — zabezpieczone przed zanieczyszczeniami zaslepka
zabezpieczenie antykorozyjne — farba proszkowa RAL 5005
klasa szczelnosci A

mozliwos¢ wymiany uszczelnienia typu o-ring pod cisnieniem
kétko na zaméwienie klienta

% ok ok ok ok % ¥ X X %

Dane techniczne, normy

dlugos¢ zabudowy wg normy PN-EN 558:2017-04
szereg 14 - (F4)

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999

¥ F F * *

A/



N

ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOWA SFEROIDALNA
Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM PN 10/16 - F4

NR KAT. ZS - 203

i LS 1)

AN
Lp. Opis llosé Materiat Norma
16 b
1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 +
10 1
2 | Pokrywa 1 | EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 \ 8
s :)(;'3 nz]z'\;v";'r‘]‘)’/ L | EN-GIS500 | PN-EN 1563:2018-10 % /—2—
NBER Iub EPDM NBR / EPDM PN-I1SO 1629:2017-06 1_5\ |
- PN-EN 8 :
4 Trzpien 1 X20CR13 10088-1:2014-12 n_____———
5 Uszczelka pokrywy 1 NBR / EPDM PN-1SO 1629:2017-06 1
12
6 Nakretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011 T
"
Uszczelka . 3 . 1
7 zabezpieczajaca 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 5
Pierscien
8 uszczelniajacy 3 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
o-ring 13 NN |
Wkretka . 6 g
9 zabezpieczajaca 1 MO 58 PN-EN 12164:2011 5 t ¥
10 Diawik 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
Sruba z gniazdem PN-EN ISO
| szesc. 4 | Ocynkowana | 47655006 : i
o
12 | Zaslepka 4 | pvc PN-EN 12351:2010  |als|z _\\l M.
13 Zaslepka 2 PVC PN-EN 12351:2010
. . PN-EN ISO
14 Tulejka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12 \
15 | Plerscien 1 | Mos8 PN-EN 12164:2011 -
zabezpieczajacy
16 | Uszczelka 1 | NBR/EPDM PN-ISO 1629:2017-06 N ]
ostonowa 5
f
. PN-EN ISO L
17 Podkiadka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12
Zasuwa DN H Dz DI L g f Do do ot:llvc:)srgw k
DN 50 PN 10/16 50 245 165 102 150 20 3 125 18 4 16
DN 80 PN 10/16 80 300 200 138 180 22 3 160 18 8 17.4
DN 100 PN 10/16 100 340 220 158 190 24 3 180 18 8 17.4
DN 150 PN 10/16 150 440 285 212 210 26 3 240 22 8 19.4
DN 200 PN 10 200 540 340 268 230 26 3 295 22 8 24.4
DN 250 PN 10 250 620 405 320 250 26 3 350 22 12 27.4

A/



N/

ZASUWA GWINTOWANA DN 25 - DN 32 PN 10/16

NR KAT. ZS - 204

Zastosowanie
Instalacje wodociagowe wody pitnej, instalacje przemystowe transportujace inne ptyny chemicznie obojetne
Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 25 — DN 32

korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GJS-500

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym
uszczelnienie trzpienia — o-ringi

klin — zeliwny catkowicie zwulkanizowany gumga EPDM / NBR
prosty przelot

zabezpieczenie antykorozyjne — farba proszkowa RAL 5005

L T R B

Dane techniczne, normy

diugosé zabudowy wg normy PN

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

przytacze gwintowane wg PN-EN ISO 228-1:2005

wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja farbg proszkowa

A/

¥ F F ok




N/

ZASUWA GWINTOWANA DN 25 - DN 32 PN 10/16

NR KAT. ZS - 204

|

Lp. Opis llosé Materiat Norma g —
1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2017-06 10 .
= /_
2 Pokrywa 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2017-06 8 1
] - . '¥

s Eg';u“ r;z'\;v";';‘)’/ L. | EN-GIS500 PN-EN 1563:2018-10 9

NBR lub EPDM NBR / EPDM PN-1SO 1629:2017-06 B :

L PN-EN N

4 | Trzpien 1| X20CR13 10088-1:2014-12 34\\ /_
5 Nakretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011 N A

Uszczelka . /
6 oslonowa 1 NBR PN-1SO 1629:2017-06 & N § R

Pierscien I wn
7 uszczelniajacy 4 NBR / EPDM PN-1SO 1629:2017-06

0-ring C) = L 2

. PN-EN ISO \1
8 Podkiadka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12 ’
9 Whkretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011 N y
. . PN-EN ISO l

10 Tulejka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12 L

DN H L | S G k

25 170 135 22 55 1 12.4

32 170 135 22 55 11/4" 12.4




N/

ZASUWA GWINTOWANA DN 40 — DN 50 PN 10/16

NR KAT. ZS - 205

Zastosowanie
Instalacje wodociagowe wody pitnej, instalacje przemystowe transportujace inne ptyny chemicznie obojetne
Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 40 — DN 50

korpus i pokrywa — DN 40 zeliwo sferoidalne GJS-500

korpus i pokrywa — DN 50 zeliwo szare GJL-250 lub zeliwo sferoidalne GJS-500

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym

uszczelnienie trzpienia — o-ringi

klin — zeliwny catkowicie zwulkanizowany guma EPDM / NBR

prosty przelot

$ruby imbusowe — ocynkowane kl.8.8 — zabezpieczone przed zanieczyszczeniami zaslepka
zabezpieczenie antykorozyjne — farba proszkowa RAL 5005

* % ok ok 3k % X X %

Dane techniczne, normy

diugosé zabudowy wg rysunku

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

przytacze gwintowane wg PN-EN ISO 228-1:2005

wszystkie elementy zabezpieczone przed korozjg farbg proszkowg

A/

* Ok ok ok ok




N/

ZASUWA GWINTOWANA DN 40 — DN 50 PN 10/16

NR KAT. ZS - 205

12
11

Lp. Opis llos¢ Materiat Norma 8
1 Korous 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 13
P EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
5 R . | EN-GJS500 PN-EN 1563:2018-10 | 9
yw EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012 10
3 5:;3 nz]f)'\;v";';‘)’/ ., | EN-GIS-500 PN-EN 1563:2018-10 5
NBR lub EPDM NBR / EPDM PN-1SO 1629:2017-06 6
. PN-EN
4 Trzpien 1 X20CR13 10088-1:2014-12
5 Uszczelka pokrywy 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 3
6 Nakretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
7 Uszczelka 1 | EPDM PN-ISO 1629:2017-06
ostonowa | T (T T 0 EEIEETmEEREE o gy
Pierscien
8 uszczelniajacy 3 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 =
0-ring €] =
) PN-EN ISO
9 Podktadka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12
10 | Wkretka 1 | MO58 PN-EN 12164:2011 Pzt /
Sruba z gniazdem PN-EN ISO
11 szesc. 4 | ocynkowana 4762:2006 L
12 | Zaslepka 4 PVC PN-EN 12351:2010
) . PN-EN ISO
13 Tulejka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12
DN H G L 1 S k
40 225 1 %" 165 25 60 16
50 235 2" 185 30 75 16




N/

ZASUWA ZE Zt ACZAMI ISO DO RUR PE PN 10/16

NR KAT. ZS - 206

Zastosowanie

Instalacje wodociagowe z rur PE wody pitnej, instalacje przemystowe transportujgce inne ptyny chemicznie
obojetne

Cechy konstrukcyjne

$rednica nominalna DN 32

$rednica rury PE fi 32 lub fi 40

korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GJS-500

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym
uszczelnienie trzpienia — o-ringi EPDM / NBR

klin — zeliwny catkowicie zwulkanizowany guma EPDM / NBR
prosty przelot

klasa szczelnosci A

zabezpieczenie antykorozyjne — farba proszkowa RAL 5005

*OoF ok ok 3k % X X X

Dane techniczne, normy

diugosé zabudowy wg rysunku

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

spelnia wymagania PN-EN 1074-1i 2

wszystkie elementy zabezpieczone przed korozjg farbg proszkowa
atest PZH na kontakt z woda pitng

mozliwo$¢ zamoéwienia z zamontowanymi koncéwkami do zgrzewania

L T I . D

A/



N/

ZASUWA ZE Zt ACZAMI ISO DO RUR PE PN 10/16

NR KAT. ZS - 206

4
6
1 2
10
8
9 —
5 | 4
12 3
//_
Y
< N L
1
625
*
]
4
6
1 2
10
8
Lp. Opis llosé Materiat Norma = ‘; = |
= 1
1 Korpus 1 | EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 12 3
//_
2 Pokrywa 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
B
3 Klin zeliwny 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 /
ogumowany EPDM PN-ISO 1629:2017-06
L PN-EN
4 Trzpien 1 X20CR13 10088-1:2014-12
5 | Nakretka 1 | mMoss PN-EN 12164:2011 1. 998
6 | Uszezelka 1 | EPDM PN-ISO 1629:2017-06
zabezpieczajaca
Pierscien
7 uszczelniajacy 4 EPDM PN-ISO 1629:2017-06
o-ring
. PN-EN ISO
8 Podktadka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12
9 Wkretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
. . PN-EN ISO
10 | Tulejka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12
Pierscien
11 uszczelniajacy 2 NBR / EPDM PN-1SO 1629:2017-06
o-ring
. . PN-EN ISO
12 Tulejka zaciskowa 2 POM 17855-1:2014-12

A/



N/

ZASUWA GWINTOWANA ZE Zt ACZAMI PE DN 32 — DN 63 PN 10/16

NR KAT. ZS - 207

Zastosowanie

Instalacje wodociggowe wody pitnej, instalacje przemystowe transportujgce inne ptyny chemicznie obojetne
wykonane z rur PE

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 32 — DN 63

korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GJS-500

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym

uszczelnienie trzpienia — o-ringi

klin — zeliwny catkowicie zwulkanizowany gumg EPDM / NBR

prosty przelot

Sruby imbusowe — ocynkowane kl.8.8 — zabezpieczone przed zanieczyszczeniami zaslepka
zabezpieczenie antykorozyjne — farba proszkowa RAL 5005

elementy zigczne wykonane z polipropylenu

tatwos¢ montazu bez narzedzi specjalistycznych

ok o ok ok 3k 3k % ¥ X

Dane techniczne, normy

diugosé zabudowy wg rysunku

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

przytacze gwintowane PN-EN ISO 228-1:2005
zabezpieczenie przed korozjg farbg proszkowg

¥ X F ok

A/



N

ZASUWA GWINTOWANA ZE Zt ACZAMI PE DN 32 — DN 63 PN 10/16

NR KAT. ZS - 207

k
il
L
k 1
il I 8
n 13 2
g 9 12
2 10 1
10 5
8 A 6 o
9 - 1 1
= 5 _VV 3 —
3 3 7 =
\_= ™
il ]
s
_ =k LI AL B
’ | I
E % 16 | L™
1 12 \13 15 .
L
DN H L k G1
DN H L k Gl 40 PE/PE | 205 | 165 | 16 | S63x4
32 PE/PE | 180 | 135 | 12,4 | S 48x3 50 PE/PE | 235 | 185 | 16 S 78x5
Lp. Opis llosé Materiat Norma
EN-GJS-500 | PN-EN 1563:2018-10
) o "y P N L | Korpus 1 | EN-GIL-250 | PN-EN 1561:2012
P pis osc ateria orma ) Pokrvwa 1 EN-GJS-500 | PN-EN 1563:2018-10
1 Korpus 1 EN-GJS500 | PN-EN yw EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
P 1563:2018-10 N Klin zeliwny 1 EN-GJS-500 | PN-EN 1563:2018-10
2 Pokrywa 1 EN-GJS-500 PN-I;N ogumowany EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
1563:2018-10 4 Trzpieft 1 Y20CR13 PN-EN
3 Klin zeliwny 1 EN-GJS-500 | PN-EN P 10088-1:2014-12
ogumowany NBR / EPDM 1563:2018-10 5 Uszczelka 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
4 Trzpien 1 X20G13 58‘6858'\{1.2014_12 pokrywy :
' 6 Nakretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
5 | Nakretka 1 | moss PN-EN
¢ 12164:2011 7 | Uszczelka 1 | NBR PN-ISO 1629:2017-06
6 Uszczelka 1 NBR PN-ISO ostonowa
ostonowa 1629:2017-06 Pierscien
Pierscien PN-ISO 8 uszczelniajgcy 3 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
7 uszczelniajacy 4 NBR / EPDM 162'9_2017_06 o-ring
o-ring 9 Podktadka 1 Tarnamid PNS_EN ISZ% 2
8 Podktadka 1 Tarnamid PN-EN ISO 17855-1:2014-1
éLSféfl’\l'112014'12 10 | Wkretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
9 Wkretka 1 MO 58 12164:2011 11 | Srubazgniazdem 4 Ocynkowana | PN-ENISO
N szesc. 8.8 4762:2006
10 Tulejka 1 Tarnamid PN-EN ISO
! 17855-1:2014-12 12 | Zaslepka 4 PVC PN-EN 12351:2010
PN-EN 1SO
11| Nakretka 2 | PP 527-1:2020-1 13 | Tulejka 1 | Tarnamid e o412
12 | Tulejka 2 PDM PN-EN ISO PN-EN ISO
zaciskowa 17855-1:2014-12 14 | Nakretka PE 2 PP £97-1-2020-1
.. PN-ISO . . :
13 Uszczelnienie 2 EPDM . : Tuleja zaciskowa PN-EN ISO
1629:2017-06 15 | e 2 POM 17855-1:2014-12
16 | Uszczelnienie PE 2 EPDM PN-I1SO 1629:2017-06

A/



N/

ZAWOR ZWROTNY GRZYBKOWY fig. 287 PN 16

NR KAT. ZZ - 1400

Zastosowanie
Przeznaczony do zabezpieczania rurociagu przed strumieniem zwrotnym czynnika roboczego
Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 80 — DN 150

mocowanie kotnierzowe PN-EN 1092-2:1999

korpus i pokrywa — zeliwo szare GJL-250

uszczelka gumowa NBR - o-ring

grzybek zaworu — stal nierdzewna

sruby taczace — ocynkowane

ghiazdo zaworu — mosigdz MO 58

montaz w pozycji poziomej lub pionowej

kierunek przeplywu zgodny z oznaczeniem na korpusie

% ok ok 3k % X X

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10/16
temperatura — max. 50°C

powloka antykorozyjna — farba proszkowa
wysoki stopien szczelnosci

dzialanie automatyczne

tatwy montaz i demontaz

atest PZH

L T B

ik



ZAWOR ZWROTNY GRZYBKOWY fig. 287 PN 16

NR KAT. ZZ - 1400

772 |

Z,

N

[/ NN
-

= 1
3 :
.
7
L
Lp. Opis llogé Materiat Norma DN L do llos¢ Masa
otworéw
1 Korpus 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012 80 310 19 8 21.0 kg
2 Pokrywa 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012 100 350 19 8 37.5kg
PN-EN
3 Grzybek 1 X20CR13 10088-1:2014-12 150 480 23 8 60.0 kg
4 Sprezyna 1 B52 PN-EN 10089:2005
5 Uszczelka o-ring 1 NBR / EPDM PN-1SO 1629:2018-10
PN-EN-ISO
6 Sruba 4/8 | S235 4017-2011
Pierscien PN-H
! uszczelniajacy 1 MO 58 12163:2002

A/



N/

CZYSZCZAK KOLNIERZOWY Z ZAWOREM HYDRANTOWYM

NR KAT. C - 1200

Zastosowanie

Instalacja do wody pitnej, przemystowej, Sciekéw oraz innych plynow obojetnych chemicznie
Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 50 — DN 400
* korpus - zeliwo szare GJL-250 lub zeliwo sferoidalne GJS-500
*  $druby taczace — ocynkowane kl. 5.8

Dane techniczne, normy

cisnienie robocze (PFA): 10/16 bar

temperatura: 0 - 50°C

zakres zastosowania: woda pitna lub ciecze nieagresywne, niezawierajace czesci statych
wymagania przylgczowe kotnierzy wg PN-EN 1092-2:1999

zawor hydrantowy DN 50 AK11, z nasadg 52

zabezpieczone farbg proszkowa

A/

L R B




CZYSZCZAK KOLNIERZOWY Z ZAWOREM HYDRANTOWYM

NR KAT. C - 1200

9DZ

rb&JP
|

G2

H1

L
Lp. Opis llosé Materiat Norma
1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
P EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
> Pokrywa 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
yw EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
3 Uszczelka 1 EPDM PN-EN 681-2:2002
4 Zawor hydrantowy 1 AK 11 PN-EN-671/1-2
& Stal PN-EN ISO
5 Sruba 8 | ocynkowana 4017:2011
Stal PN-EN ISO
6 Podktadka 8 ocynkowana 7091:2003
7 | Nakretka g | St PN-EN 4032:2013-06
ocynkowana
Dn L H H1 DP Dz DPD nxd m
80 335 329 430 138 200 160 8x 18 19
100 365 339 450 152 220 180 8x 18 19
150 445 370 510 212 285 240 8x 18 19
200 520 395 675 268 340 295 8x 23 21
250 700 520 720 319 400 350 12 x 23 23
300 795 570 800 70 455 400 12 x 23 25
400 895 620 910 480 580 450 16 x 23 32




N/

NAWIERTKA NA RURY PVC/PE - SAMONAWIERCAJACA

NR KAT. N - 300

Zastosowanie

Nawiertka przeznaczona jest do wykonywania odgatezienia instalacji domowych z rurociggéw gtéwnych
wykonanych z rur PVC/PE

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 63 — DN 225

rozmiar przytacza 1 V" / 2"

korpus i opaska — zeliwo szare GJL-250

trzpien ze stali nierdzewnej

uszczelnienie trzpienia — o-ringi

noz nacinajacy w catosci wykonany z mosiadzu

$ruby ocynkowane kl. 5.8 (mozliwe zastosowanie srub ze stali nierdzewnej A2 na zaméwienie klienta)

L T B

Dane techniczne, normy

* cisnienie nominalne PN 10
temperatura — max. 50°C
* zabezpieczenie antykorozyjne — farba proszkowa RAL 5005 o grubosci 200 pm

ik




N/

NAWIERTKA NA RURY PVC/PE - SAMONAWIERCAJACA

NR KAT. N - 300

Kwl4
Lp. Opis llosé Materiat Norma 4
16 Z
1 Korpus nawiertki 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012 8
15
2 Opaska gorna 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012 9
D
3 Opaska dolna 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012 B 13
4 tacznik 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 14 1
5 N6z nacinajacy 1 | MO58 PN-EN 12164:2011 1 | 10
Uszczelka — 6
6 zabezpieczajaca 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
7 Kotlek sprezysty 1 Stal ISO 8752 2
Pierscien 12
8 uszczelniajacy 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 '
o-ring ‘
. . PN-EN ISO
9 Tulejka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12 ' 11
Pierscien
10 uszczelniajacy 2 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 3
o-ring '
Stal
11 Nakretka 2 ocynkowana / DIN 934
A2 di
Stal
12 | Sruba 2 ocynkowana / DIN 933 G dn
13 | Uszezelka 1 | NBR/EPDM PN-ISO 1629:2017-06 75
zabezpieczajaca %
Stal
14 Kotek 1 ocynkowana 1ISO 8750 1% 110
PN-EN ISO 125
15 Podktadka stalowa 1 Ocynkowana 4762:2006 160
. PN-EN ISO 205
16 Podktadka 1 Tarnamid 17855-1:2014
63
75
90
1% 110
125
160
225
63
75
20
2 110
125
160
225




N

NAWIERTKA “NWZ” NA RURY PVC/PE

NR KAT. N -301

Zastosowanie

Nawiertka przeznaczona jest do wykonywania odgatezienia instalacji domowych z rurociggu gtéwnego
wykonanego z rur PVC/PE przenoszacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 63 — DN 315

rozmiar przytacza 1 "/ 2"

korpus i opaska — zeliwo sferoidalne GJS-500

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

uszczelnienie trzpienia — o-ringi

prosty przelot zasuwy

nawiercanie pod cisnieniem z uzyciem aparatu nawiercajgcego

obejma i stopa w catosci wylozona gumowa wykltadzing

sruby ocynkowane kl. 8.8 (mozliwe zastosowanie srub ze stali nierdzewnej A2 na zamoéwienie klienta)
zabezpieczenie antykorozyjne farba proszkowa RAL 5005 o grubosci 200 pm

LI I R D B R R

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10
temperatura — max. 50°C
* wymagania i badania wg PN-EN 1074-1i 2

A/



N

NAWIERTKA “NWZ” NA RURY PVC/PE

NR KAT. N -301

NWZ z zasuwa DN 40 i DN 50
Lp. Opis llos¢ Materiat Norma
L
1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 13
2 Pokrywa 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 2 8
9
. EQ';S r;z'\;v";?)’/ quma | 1 | EN-GIS500 PN-EN 1563:2018-10 21 20 s 0
NBER lub EPDM NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 L
4 Trzpien 1 X20G13 PN-EN L L : 6
rzplen 10088-1:2014-12 19 //— 3
/.4—
5 Uszczelka pokrywy 1 NBR / EPDM PN-1SO 1629:2017-06 | —H
! i /
6 Nakretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011 'QTF' : * 1} _.,‘
7 | Uszczelka 1 | NBR PN-ISO 1629:2017-06 %7
ostonowa
Pierscien 1 15\ 14
8 uszczelniajacy 3 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
o-ring
) PN-EN ISO
9 Podktadka 1 Tarnamid 17855-1:2014
10 | Wkretka 1 MO58 PN-EN 12164:2011
Sruba z gniazdem PN-EN I1SO
| szesc. 8.8 4 | Ocynkowana 4762:2006
12 Zaslepka 4 PVC PN-EN 12351:2010
) ) PN-EN ISO
13 Tulejka 1 Tarnamid 17855-1:2014
Wkretka .
14 ocynkowana 1 S235 PN-EN 10224:2006
Pierscien
15 | uszczelniajacy 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
o-ring
16 Obejma goérna 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
17 | Uszezelkaobejmy 1 | NBR/EPDM PN-ISO 1629:2017-06
gornej
18 Obejma dolna 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
; Zasuwa
19 gilzrfée'ka obejmy 1 | NBR/EPDM PN-ISO 1629:2017-06 Dn DN 32, DN 40,
’ S DN 50
20 | Sruba 4 | ocynkowana/ | DIN 933 63
A2 90
Stal 110
21 Nakretka 4 ocynkowana / DIN 934 125
A2 G1%
140
160 G1%
200 2
225
250
280
315

A/



N/

NAWIERTKA NWZ “NO” NA RURY PVC/PE

NR KAT. N - 302

Zastosowanie

Nawiertka przeznaczona jest do wykonywania odgatezienia instalacji domowych z rurociggu gtéwnego
wykonanego z rur PVC/PE przenoszacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 90 — DN 225

rozmiar przytacza 1 "/ 2"

korpus i opaska — zeliwo szare GJL-250

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

uszczelnienie trzpienia — o-ringi

prosty przelot zasuwy

nawiercanie pod ci$nieniem z uzyciem aparatu nawiercajgcego

obejma i stopa w catosci wylozona gumowa wyktadzing z dodatkowga uszczelka na odgatezieniu
$ruby ocynkowane kl. 5.8 (mozliwe zastosowanie $rub ze stali nierdzewnej A2 na zamoéwienie klienta)

L I I I R

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10

temperatura — max. 50°C

zabezpieczenie antykorozyjne — farba proszkowa RAL 5005 o grubosci 200 pm
wymagania i badania wg PN-EN 1074-1i 2

* x F

A/



N

NAWIERTKA NWZ “NO” NA RURY PVC/PE

Lp. Opis llosé Materiat Norma
1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
2 Pokrywa 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
s :)(;'3 nz]z'\;v";'r‘]‘)’/ quma | 1 | EN-GJS500 PN-EN 1563:2018-10
NBR lub EPDM NBR / EPDM PN-I1SO 1629:2017-06
. PN-EN
4 Trzpien 1 X20G13 10088-1:2014-12
5 Uszczelka pokrywy 1 NBR / EPDM PN-1SO 1629:2017-06
6 Nakretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
Uszczelka ]
7 oslonowa 1 NBR PN-1SO 1629:2017-06
Pierscien
8 uszczelniajacy 3 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
o-ring
. PN-EN ISO
9 Podktadka 1 Tarnamid 17855-1:2014
10 Wkretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
Sruba z gniazdem PN-EN ISO
1| szeéc. 88 4 | Ocynkowana | 47655006
. PVC .
12 Zaslepka 4 PN-EN 12351:2010
. . PN-EN ISO
13 Tulejka 1 Tarnamid 17855-1:2014
Wkretka .
14 ocynkowana 1 S235 PN-EN 10224:2006
Pierscien
15 uszczelniajacy 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
o-ring
16 Obejma gérna 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
17 | Uszezelkaobejmy 1 | NBR/EPDM PN-ISO 1629:2017-06
gornej
18 Obejma dolna 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
19 gcs)lzrfée'ka obejmy 1 | NBR/EPDM PN-ISO 1629:2017-06
i Stal
20 Sruba 2 ocynkowana / DIN 933
A2
Stal
21 Nakretka 2 ocynkowana / DIN 934
A2
22 Uszczelka 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06

A/

NR KAT. N - 302

NWZ z zasuwa DN 40 i DN 50
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NAWIERTKA “NWZ — S” NA RURY STAL, ZELIWO

NR KAT. N -303

Zastosowanie

Nawiertka przeznaczona jest do wykonywania odgatezienia instalacji domowych z rurociaggu gtéwnego
wykonanego z rur stalowych lub zeliwnych przenoszacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 80 — DN 300

rozmiar przytacza 1 . - 2"

korpus — zeliwo sferoidalne GJS-500

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
uszczelnienie trzpienia — o-ring

prosty przelot zasuwy

nawiercanie pod ci$nieniem z uzyciem aparatu nawiercajgcego
uszczelka gumowa EPDM lub NBR

$ruby taczace - stal nierdzewna A2

opaska montazowa - stal nierdzewna X20G13

zabezpieczenie antykorozyjne farbg proszkowa RAL 5005 o grubosci 200 pm

L N I B S S T T B

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10/16
* temperatura — max. 50°C
* wymagania i badania wg PN-EN 1074-1i 2

A/




N

NAWIERTKA “NWZ — S” NA RURY STAL, ZELIWO

NR KAT. N -303

722

G

32

100

200

250

300

155

124

56

DN

Lp. Opis llosé Materiat Norma
1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
P EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
2 Pokrywa 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
y EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
Klin zeliwny EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
3 ogumowany, guma 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
NBR lub EPDM NBR / EPDM PN-1SO 1629:2017-06
. PN-EN
4 Trzpien 1 X20CR13 10088-1:2014-12
5 Nakretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
6 Uszczelka 1 | NBR PN-ISO 1629:2017-06
ostonowa
Pierscien
7 uszczelniajacy 1 NBR / EPDM PN-1SO 1629:2017-06
o-ring
. PN-EN ISO
8 Podktadka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12
9 Wkretka 1 MO 58 PN-EN 12164:2011
. . PN-EN ISO
10 Tulejka 1 Tarnamid 17855-1:2014-12
11 Podktadka kulista 2 S23S PN-EN 10025:2007
Pierscien
12 uszczelniajacy 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
o-ring
13 Nakretka 2 Ocynkowana PN-EN 4032:2013-06
. PN-EN
14 Obejma 1 X20G13 10028-1:2017-09
15 | Opaskagumowa 1 | NBR/EPDM PN-ISO 1629:2017-06
stopy
16 Uszczelka stopy 1 EPDM PN-1SO 1629:2017-06
Pierscien
17 uszczelniajacy 2 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06
o-ring
Sruba z gniazdem PN-EN ISO
18 | szesc. 8.8 4 | Ocynkowana | 47655006
19 Zaslepka 4 PVvC PN-EN 12351:2010
20 Wkretka 1 S235 PN-EN 10025:2007
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N

NASADA RUROWA KOLNIERZOWA

NR KAT. NR- 400

Zastosowanie

Do wykonywania przytaczy z kotnierzem DN 50 na rurach stal lub zeliwo w instalacjach wodociggowych,
kanalizacyjnych oraz przemystowych transportujacych inne ptyny chemicznie obojetne o temp. do 50°C

Cechy konstrukcyjne

odejscie kotnierzowe DN 50

zakres srednic DN 80 — DN 300

uszczelka gumowa EPDM lub NBR

korpus — zeliwo sferoidalne GJS-500

sruby taczace - stal nierdzewna A2

opaska montazowa — stal nierdzewna X20G13

¥ ¥ X X * %

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

potaczenie kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
powloka antykorozyjna — farba proszkowa

L T

A/



NASADA RUROWA KOLNIERZOWA

NR KAT. NR- 400
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Lp. Opis llos¢ Materiat Norma DN dn Dz Dp nxd
1 Stopa 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 80 50 165 125 4x 18
. PN-EN
2 Obejma 1 X20G13 10088-1:2014-12 100 50 165 125 4x18
Stal PN-EN ISO
3 Nakretka 2 ocynkowana 4032:2013 125 50 165 125 4x18
. Stal
4 Podktadka kulista 2 ocynkowana DIN 6319C 150 50 165 125 4x18
5 Uszczelka stopy 1 NBR / EPDM PN-1SO 1629:2017-06 200 50 165 125 4x 18
6 | Opaskagumowa 1 | NBR PN-ISO 1629:2017-06 250 50 165 125 4x18
obejmy
7 Uszczelka o-ring 1 NBR / EPDM PN-1SO 1629:2017-06 300 50 165 125 4x 18
8 Kréciec FW 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10

A/



N/

NASADA RUROWA KOLNIERZOWA NA RURY PVC/PE

NR KAT. NR- 401

Zastosowanie

Do wykonywania przytaczy z kotnierzem DN 50 do DN 100 na rurach PVC/PE w instalacjach wodociggowych,
kanalizacyjnych oraz przemystowych transportujagcych inne ptyny chemicznie obojetne o temp. do 50°C

Cechy konstrukcyjne

odejscie kotnierzowe DN 50 — DN 100
zakres srednic DN 63 — DN 315
uszczelka gumowa EPDM lub NBR
korpus — zeliwo sferoidalne GJS-500
$ruby taczace — ocynkowane

* Ok ok ok ok

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

potaczenie kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
powloka antykorozyjna — farba proszkowa

A/

* ok F ok




N/

NASADA RUROWA KOLNIERZOWA NA RURY PVC/PE

NR KAT. NR- 401
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DN dn Dz Dp nxd L
63 50 165 125 4x18 110
Lp. Opis llosé Materiat Norma
90 50 165 125 4x18 120
1 Kréciec FW 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
110 50 165 125 4x18 120
2 Obejma gérna 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
110 80 200 160 8x18 120
3 Obejma dolna 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
. Sraba . Stal PN-EN-ISO 125 50 165 125 4x18 120
ocynkowana 4017:2014-09
160 50 165 125 4x18 150
5 Nakretka 4 Stal PN-EN ISO
ocynkowana 4032:2013
Opaska qumowa 160 80 200 160 8x18 150
6 Ok’)’ejmy g 1 | NBR/EPDM PN-ISO 1629:2017-06
160 100 220 180 8x18 150
7 Uszczelka o-ring 1 EPDM PN-ISO 1629:2017-06
225 50 165 125 4x18 180
225 80 200 160 8x 18 180
250 50 165 125 4x18 180
250 80 200 160 8x18 180
250 100 220 180 8x18 180
315 100 220 180 8x 18 180

N/
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NASADA RUROWA BEZKOLNIERZOWA

NR KAT. NR- 402

Zastosowanie

Do wykonywania przytaczy na rurach stal lub zeliwo w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
przemystowych transportujacych inne ptyny chemicznie obojetne o temp. do 50°C

Cechy konstrukcyjne

odejscie GW - 2"

zakres srednic DN 80 — DN 300

uszczelka gumowa EPDM lub NBR

korpus — zeliwo sferoidalne GJS-500

$ruby taczace — ocynkowane

opaska montazowa - stal nierdzewna X20G13

L R B

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

potaczenie gwintowane wg PN-EN ISO 228-1:2005
powloka antykorozyjna — farba proszkowa

* ok ok ok

A/



NASADA RUROWA BEZKOLNIERZOWA
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Lp. Opis llosé Materiat Norma DN G G G
1 Stopa 1 | EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 80 1% 1% 2
. PN-EN " 1 ,
100 1Y, 1% 2
2 Obejma 1 | x20613 10088.1:2014.12 4 2
Stal PN-EN ISO " s ,
150 1Y, 1% 2
3 | Nakretka 2 | ocynkowana | 4032:2013 : ’
. Stal 1/ 1/ )
200 1Y, 1% 2
4 Podktadka kulista 2| goynkowana DIN 6319C s 2
5 Uszczelka stopy 1 NBR / EPDM PN-ISO 1629:2017-06 250 1% 1% 2
6 | Opaskagumowa 1 | NBR PN-ISO 1629:2017-06 300 1% 1% z
obejmy

A/




EACZNIK RUROWO - RUROWY

NR KAT. LR - 900

Zastosowanie

Stosowany do tgczenia bosych koncéw rur zeliwnych i stalowych w instalacjach wodociagowych
Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 80 — DN 200

korpus i pierscienie dociskowe — zeliwo sferoidalne GJS-500
uszczelka gumowa EPDM lub NBR

duza wysokos¢ tacznika oraz ksztatt korpusu utatwia montaz
sruby taczace — ocynkowane kl. 8.8

* Ok F ok ok

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10
* temperatura — max. 50°C
* powloka antykorozyjna — farba proszkowa

ik




LACZNIK RUROWO - RUROWY

NR KAT. LR - 900

s
D /
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e
D
. s . Zakres
Lp. Opis llosé Materiat Norma DN H D S srednic
1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 80 220 101 180 84 -104
2 Pierscien 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 100 220 124 204 108 - 131
3 Uszczelka gumowa 2 EPDM PN-ISO 1629:2017-06 150 330 187 264 159 - 184
4 Sruba zamkowa 4 PN 82406 DIN 603 200 330 243 316 219 - 234
5 Nakretka M10 4 PN 82144 DIN 934
Podktadka PN-EN ISO
6 ocynkowana 4 St3s 7091:2003
7 Ostonka 4 PVC PN-EN 12351:2010

A/



N/

L ACZNIK RUROWO - KOLNIERZOWY

NR KAT. LR - 901

Zastosowanie

Stosowany do tgczenia bosych koncow rur zeliwnych i stalowych z armaturg kotnierzowa w instalacjach
wodociggowych

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 80 — DN 200

korpus i pierscienie dociskowe — zeliwo sferoidalne GJS-500
uszczelka gumowa EPDM lub NBR

duza wysokos¢ tacznika oraz ksztatt korpusu utatwia montaz
$ruby taczace — ocynkowane kl. 8.8

* Ok ok ok ok

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10

temperatura — max. 50°C

powloka antykorozyjna — farba proszkowa
przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999

A/

* ok F ok




N/

L ACZNIK RUROWO - KOLNIERZOWY

NR KAT. LR - 901

/7

[
%% |
% :
DN
D1
D2
D3
Lp. Opis llosé Materiat Norma
1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
2 Pierscien 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
Uszczelka .
3 gumowa 1 EPDM PN-ISO 1629:2017-06
4 Sruba zamkowa 4 St3S/ A2 DIN 603
5 Nakretka M10 4 St3S/ A2 DIN 934
Podktadka PN-EN ISO
6 ocynkowana 4 St3s 7091:2003
7 Ostonka 4 PVC PN-EN 12351:2010
DN D D1 D2 D3 s f G H d llosé Zakres
otworéow srednic
80 104 137 160 200 180 5 20 180 19 8 84 —104
100 132 158 180 220 204 5 22 190 19 8 108 - 131
150/ 125 158 212 240 285 230 5 23 190 23 8 133 -153
150 185 212 240 285 264 5 23 190 23 8 159 - 184
200 238 268 295 340 316 5 23 220 23 8 219-234

A/



N/

LACZNIK RUROWO - RUROWY Z ZABEZPIECZENIEM DO RUR PE

NR KAT. LR - 902

Zastosowanie

Stosowany do taczenia bosych koncéw rur PVC/PE w instalacjach wodociggowych
Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 80 — DN 200

korpus i pierscienie dociskowe - zeliwo sferoidalne GJS-500

uszczelka gumowa EPDM lub NBR

duza wysokos¢ tacznika oraz ksztatt korpusu utatwia montaz

sruby taczace — ocynkowane kl. 8.8

specjalny mosiezny pierscien zaciskowy zwulkanizowany w uszczelce zapobiegajacy wysunieciu sie
rury

L R B

Dane techniczne, normy

* cisnienie nominalne PN 10
temperatura — max. 50°C
* powtoka antykorozyjna — farba proszkowa

A/




N/

LACZNIK RUROWO - RUROWY Z ZABEZPIECZENIEM DO RUR PE

NR KAT. LR - 902

\

Vi

=
pu
e
D
Lp. Opis llos¢ Materiat Norma DN H D S
1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 80 220 101 180
2 Pierscien 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10 100 220 124 204
Uszczelka gumowa
PN-ISO 1629:2017-06 150 320 185 264
3 | zwkladkq 2 | EPDM/MOS8 | pN EN12164:2011
mosiezna
200 320 226 356
4 Sruba zamkowa 4 PN 82406 DIN 603
5 Nakretka M10 4 PN 82144 DIN 934
Podktadka PN-EN ISO
6 | ocynkowana 4 | Stss 7091:2003
7 Ostonka 4 PVvC PN-EN 12351:2010

A/




N/

LACZNIK RUROWO — KOLNIERZOWY Z ZABEZPIECZENIEM DO RUR PE

NR KAT. LR - 903

Zastosowanie

Stosowany do taczenia bosych koncéw rur PVC/PE z armaturg kolnierzowa w instalacjach wodociggowych
Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 80 — DN 200

korpus i pierscienie dociskowe - zeliwo sferoidalne GJS-500

uszczelka gumowa EPDM lub NBR

duza wysokos¢ tacznika oraz ksztatt korpusu utatwia montaz

sruby taczace — ocynkowane kl. 8.8

specjalny mosiezny pierscien zwulkanizowany w uszczelce zapobiegajacy wysunieciu sie rury

L R B

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10

temperatura — max. 50°C

powloka antykorozyjna — farba proszkowa
przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999

A/

L T




N/

LACZNIK RUROWO — KOLNIERZOWY Z ZABEZPIECZENIEM DO RUR PE

NR KAT. LR - 903

&=
A
DN
D1
D2
D3
Lp. Opis llos¢ Materiat Norma
1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
2 Pierscien 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
Uszczelka gumowa
PN-ISO 1629:2017-06
3 | zwkiadka 1| EPDM/MOS8 | by EN 12164:2011
mosieznag
4 Sruba zamkowa 4 St3S /A2 DIN 603
5 Nakretka M10 4 St3S/ A2 DIN 934
Podkiadka PN-EN ISO
6 ocynkowana 4 St3s 7091:2003
7 Ostonka 4 PvC PN-EN 12351:2010
DN D D1 D2 D3 s f G H d llosé
otworéow
80 101 137 160 200 180 5 20 185 19 8
100 124 158 180 220 204 5 22 195 19 8
150 185 212 240 285 264 7 22 264 19 8
200 226 268 295 340 356 7 22 225 19 8

A/



L ACZNIK KOMPENSACYJNY

NR KAT. LR - 904

Zastosowanie

Stosowany do regulacji dlugosci rurociggu oraz zabezpieczenia przy wystepowaniu naprezen wzdtuznych *30
mm w instalacjach wodociggowych, przemystowych i pozostatych ptynach obojetnych chemicznie

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 80 — DN 150

korpus - zeliwo sferoidalne GJS-500

uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub NBR do sciekéw

sruby taczace — ocynkowane kl. 8.8 mozliwosé montazu ze stali nierdzewnej

* ok F ok

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
powloka antykorozyjna — farba proszkowa

A/

* F ok ok




LACZNIK KOMPENSACYJNY

NR KAT. LR - 904

Lmin - Lmax
3
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Lp. Opis llosé Materiat Norma
1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
2 Pierscien 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
3 Uszczelka gumowa 1 EPDM PN-1SO 1629:2017-06
4 Sruba zamkowa 4 Stal DIN 6319C
ocynkowana
Stal
5 Nakretka M10 4 DIN 6319C
ocynkowana
6 Podktadka 4 Stal PN-EN ISO
ocynkowana ocynkowana 7091:2003
7 Kroéciec 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
DN D D1 D2 D3 S f G dxll d L min L max
80 104 137 160 200 180 3 20 8 19 220 280
100 132 158 180 220 204 3 22 8 19 225 285
150 185 212 240 285 264 3 23 8 23 225 285




N/

WSTAWKA MONTAZOWA KOMPENSACYJNA

NR KAT. LR - 905

Zastosowanie

Stosowany do regulacji dlugosci rurociggu oraz zabezpieczenia przy wystepowaniu naprezen wzdtuznych 30
mm w instalacjach wodociggowych, przemystowych i pozostatych ptynach obojetnych chemicznie

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 80 — DN 150

korpus — zeliwo sferoidalne GJS-500

uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub NBR do sciekéw

sruby taczace — ocynkowane kl. 8.8 mozliwosé montazu ze stali nierdzewnej
prety gwintowane ocynkowane kl. 8.8 opcjonalnie stal nierdzewna A2
zakres regulacji ji £30 mm

L R B

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
powloka antykorozyjna — farba proszkowa

ik

* ok ok ok




WSTAWKA MONTAZOWA KOMPENSACYJNA

NR KAT. LR - 905

Lmin - Lmax
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.
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Lp. Opis llosé Materiat Norma
1 Korpus 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
2 Pierscien 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
3 Uszczelka gumowa 1 EPDM / NBR PN-1SO 1629:2017-06
4 Sruba 4 | FelzZn5/A2 DIN 976
5 Nakretka M10 24 Fe/Zn5/ A2 DIN 934
Podktadka PN-EN ISO
6 ocynkowana 24 Stal Fe/Zn5 7091:2003
7 Kroéciec 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
DN D1 D2 D3 S f G dxll d L min L max
80 137 160 200 180 3 20 8 19 220 280
100 158 180 220 204 3 22 8 19 225 285
150 212 240 285 264 3 23 8 23 225 285
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ODPOWIETRZNIK KULOWY FIG. 918

NR KAT. OD - 1300

Zastosowanie
Do odpowietrzania w najwyzszych punktach rurociaggéw wodnych znajdujgcych sie pod cisnieniem
Cechy konstrukcyjne

$rednica nominalna DN 25

mocowanie — gwint wewnetrzny 1" lub zewnetrzny 1 4"
uszczelka gumowa EPDM lub NBR

diawik mosiezny

Sruby faczace — ocynkowane

kula — stal nierdzewna

X F ok ok 3k

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10/16

temperatura — max. 50°C

powtoka antykorozyjna — farba proszkowa
wysoki stopien szczelnosci

dziatanie automatyczne, nie wymaga konserwacji
tatwy montaz i demontaz

atest PZH

L T R R B

A/
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ODPOWIETRZNIK KULOWY FIG. 918

NR KAT. OD - 1300

G1”
G11/2"

Lp. Opis llos¢ Materiat Norma

1 Korpus 1 | EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012

2 Pokrywa 1 | EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
PN-EN

3 | Kula 1 | X20CR13 10088-1:2014-12

4 Dysza 1 | EPDM PN-ISO 1629:2017-06

5 Uszczelka o-ring 1 | EPDM/NBR PN-ISO 1629:2017-06

6 Dtawik 1 | MO58 PN-EN 12163:2011
PN-EN-ISO

7 Sruba 4 | S235JR 4017-2014-09

8 Zaslepka 4 | PVC PN-EN 12351:2010

\A/
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ODPOWIETRZNIK KULOWY FIG. 918 Z KOLNIERZEM

NR KAT. OD - 1301

Zastosowanie

Do odpowietrzania w najwyzszych punktach rurociggéw wodnych znajdujacych sie pod cisnieniem lub
podczas napetniania

Cechy konstrukcyjne

srednica nominalna DN 25

mocowanie — gwint wewnetrzny 1"

uszczelka gumowa EPDM lub NBR

ditawik mosiezny na wyjsciu zakonczony gwintem

sruby taczace — ocynkowane

kula — stal nierdzewna

zawor kulowy (pozwala na czyszczenie odpowietrznika bez wytaczenia cisnienia w instalacji)

L T R R B

Dane techniczne, normy

* cisnienie nominalne PN 10/16

* temperatura — max. 50°C

* polaczenie kotnierzowe DN 50 — DN 150 (PN-EN-1092-2:1999)
* powtoka antykorozyjna — farba proszkowa

*  wysoki stopien szczelnosci

* fatwy montaz i demontaz

* atest PZH

A/
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ODPOWIETRZNIK KULOWY FIG. 918 Z KOLNIERZEM

NR KAT. OD - 1301

6
[A
3
1
5
1
8
. 2
10
1
Lp. Opis llos¢ Materiat Norma
1 Korpus 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
2 Pokrywa 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
PN-EN
3 | Kula 1 | X20CRI13 10088-1:2014-12
4 Dysza 1 EPDM PN-ISO 1629:2017-06
5 Uszczelka o-ring 1 EPDM / NBR PN-1SO 1629:2017-06
6 Dtawik 1 MO 58 PN-EN 12163:2011
PN-EN-ISO
7 Sruba 4 | S235JR 4017-2014-09
8 Zaslepka 4 PVvC PN-EN 12351:2010
9 Uszczelka o-ring 1 EPDM / NBR PN-1SO 1629:2017-06
10 Zawor kulowy 1 MO 58 PN-EN 13828:2005
11 Kotnierz z gwintem 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012

A/
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OPASKA NAPRAWCZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ

NR KAT. OP - 700

Zastosowanie

Do naprawy jednolitych rur stalowych, zeliwnych, PVC/PE na instalacjach wodociagowych, kanalizacyjnych
oraz przemystowych transportujacych inne ptyny chemiczne obojetne o temp. do 50°C

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 15 - DN 250

uszczelka gumowa EPDM lub NBR

korpus — stal nierdzewna X6CR17E

sruby taczace — ocynkowane

wysokos¢ zabudowy od 200 mm do 300 mm

*OF F ok ok

Dane techniczne, normy

cisnienie nominalne PN 10/16
* temperatura — max. 50°C

A/




OPASKA NAPRAWCZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ

NR KAT. OP - 700

—I—
l/aa\
\8

\S
I —

Al
DN Zakres L
15 21-23mm 100
20 26— 28 mm 100
25 33-36mm 100
32 42 —= 44 mm 100
Lp. Opis llosé Materiat Norma 40 48 -51mm 100
. PN-EN 50 56 — 61 mm 100/ 200
1 | Sworzen 2 | X20CR13 10088-1:2014-09
2 Sruba M10x120 3 S235 DIN 933 65 70-76 mm 100/ 200
ocynkowana ocynkowana
3 | Uszczelka 1 | EPDM PN-ISO 1629:2017-06 80 88 - 98 mm 200
_ PN-EN 100 108 — 118 mm 200
4 | Blachag=038 1 | X20CR13 10088-1:2014-09
125 133 - 144 mm 200
150 157 =170 mm 200
200 222 -232mm 300
250 265 — 280 mm 300

A/
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OBUDOWA STALA DO ZASUW | NAWIERTEK

NR KAT. OB - 600

Zastosowanie

Umozliwia z poziomu gruntu sterowanie (zamykanie i otwieranie) zasuw i nawiertek
Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 25 — DN 250

glowka i nasada — zeliwo szare GJL-250

ksztattownik, pret — stal zabezpieczona antykorozyjnie

rury ostonowe - polietylen PE

gtéwka przymocowana za pomoca kotka lub sruby

nasada posiada otwory fasolowe utatwiajace montaz na zasuwie

mozliwos¢ wykonania diugosci obudowy wg indywidualnych potrzeb klienta

¥ % X F ok ok ok

Dane techniczne, normy

* powtoka antykorozyjna wg PN-EN ISO 4624:2016-05

A/
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OBUDOWA STALA DO ZASUW | NAWIERTEK

NR KAT. OB - 600

el
l 4\3 kw 27
2
S — =
Ml

Lp. Opis llosé Materiat Norma DN Kw A Kw B
1 Kostka kwadratowa 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012 Nawiertka 0 0
2 Pret stalowy 1 S235SE PN-EN 10219-1:2007 32 14 14
PN-EN
40-50 14 16
3 Korek PVC 1 PVC 1401-1:2019-07
4 Rura ostonowa PE 1 PE PN-EN 12201-2:2012 80-100 16 20
. EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
150 18 22
5 Koncéwka dolna 1| EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
Kaptur ochronny PN-EN 200-250 18 23
6 |pvc 1 | pvC 1401-1:2019-07

A/
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OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW | NAWIERTEK

NR KAT. OB - 601

Zastosowanie

Umozliwia z poziomu gruntu sterowanie (zamykanie i otwieranie) zasuw i nawiertek
Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 25 — DN 250

glowka i nasada — zeliwo szare GJL-250

ksztattownik, pret — stal zabezpieczona antykorozyjnie

rury ostonowe - polietylen PE

gtéwka przymocowana za pomoca kotka lub sruby

nasada posiada otwory fasolowe utatwiajace montaz na zasuwie

mozliwos¢ wykonania diugosci obudowy wg indywidualnych potrzeb klienta
wysokosé zabudowy regulowana standardowo od 1000 mm do 1700 mm

¥ % X % ok ok ok 3k

Dane techniczne, normy

* powtoka antykorozyjna wg PN-EN ISO 4624:2016-05

A/
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OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW | NAWIERTEK

NR KAT. OB - 601

Lp. Opis llos¢ Materiat Norma DN Kw A Kw B
1 Kostka kwadratowa 1 EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012 Nawiertka 0 0
2 Pret stalowy 1 S235SE PN-EN 10219-1:2007 32 14 14
Korek z kotnierzem PN-EN
3 |pvc 1| PVC 1401-1:2019-07 40-50 14 16
4 Rura ostonowa PE 1 PE PN-EN 12201-2:2012 80-100 16 20
5 Koncowka dolna 1 EN-GJS-500 PN-EN 1563:2018-10
EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012 150 18 22
Kaptur ochronny PN-EN
6 | pvc 1| pve 1401-1:2019-07 200-250 18 23
7 Profil kwadratowy 1 S235 PN-EN 10219-1:2007
g | Pretstalowy 1 | s235 PN-EN 10219-1:2007
kwadratowy
9 Rura ostonowa PE 1 PE PN-EN 12201-2:2012

A/



TROJNIK KOLNIERZOWY “T”

NR KAT. K - 500

Zastosowanie

Stosowany do tgczenia armatury kotnierzowej w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
przemystowych transportujacych inne ptyny chemicznie obojetne o temp. do 50°C

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 50 — DN 400
* korpus — zeliwo szare GJL-250
* farba bitumiczna czarna lub proszkowa RAL-5005

Dane techniczne, normy

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
cisnienie nominalne PN 10/16

farby z atestem do wody pitnej

materiat: PN-EN 1561:2012

¥ x F *

A/



TROJNIK KOLNIERZOWY “T”
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NR KAT. K - 500
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TROJNIKI KOLNIERZOWE “T”
DN 50 80 80 100 100 100 150 150 150 200 200 200 200
Dn 50 50 80 50 80 100 80 100 150 80 100 150 200
L 310 335 335 365 365 365 445 445 445 525 525 525 525
H 155 165 165 175 180 180 215 215 220 240 245 255 260
TROJNIKI KOENIERZOWE “T”
DN 250 250 250 250 250 300 300 300 300 400 400 400 400
Dn 80 100 150 200 250 80 100 150 200 200 250 300 400
L 700 700 700 700 700 800 800 800 800 900 900 900 900
H 265 275 300 325 350 290 300 325 350 350 350 450 450




N/

TROJNIK BOSO - KOLNIERZOWY “TBK?”

NR KAT. K -501

Zastosowanie

Stosowany do lagczenia armatury w instalacjach wodociggowych oraz przemystowych transportujacych inne
ptyny chemicznie obojetne o temp. do 50°C

Cechy konstrukcyjne

* zakres srednic DN 80 — DN 200
* korpus - zeliwo szare GJL-250
* farba bitumiczna czarna lub proszkowa RAL-5005

Dane techniczne, normy

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
cisnienie nominalne PN 10/16

atest higieniczny PZH

materiat: PN-EN 1561:2012

¥ * * *

A/
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TROJNIK BOSO - KOLNIERZOWY “TBK”

NR KAT. K =501
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TROJNIKI BOSO - KOLNIERZOWE “TBK”
DN 80 80 100 100 100 150 150 200
Dn 50 80 50 80 100 80 100 80
L 310 310 400 400 400 450 450 550
H 180 200 200 210 200 200 240 240
Dz 90 90 110 110 110 160 160 225
Dp 125 160 125 160 180 160 180 160




KROCIEC DWUKOLNIERZOWY “FF”

NR KAT. K - 502

Zastosowanie

Stosowany do fgczenia armatury kotnierzowej w instalacjach wodociagowych, kanalizacyjnych oraz
przemystowych transportujacych inne plyny chemicznie obojetne o temp. do 50°C

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 50 — DN 400
* korpus — zeliwo szare GJL-250
* farba bitumiczna czarna lub proszkowa RAL-5005

Dane techniczne, normy

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
cisnienie nominalne PN 10/16

farby z atestem do wody pitnej

materiat: PN-EN 1561:2012

* x F

A/
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KROCIEC DWUKOLNIERZOWY “FF”

NR KAT. K - 502
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KROCCE DWUKOLNIERZOWE FF
Rozmiar Dn Do L Rozmiar Dn Do L

50x200 50 165 200 100x200 100 220 200
50x300 50 165 300 100x300 100 220 300
50x400 50 165 400 100x400 100 220 400
50x700 50 165 700 100x500 100 220 500
50x800 50 165 800 100x600 100 220 600
50x1000 50 165 1000 100x700 100 220 700
80x100 80 200 100 100x800 100 220 800
80x150 80 200 150 100x1000 100 220 1000
80x200 80 200 200 150x300 150 285 300
80x300 80 200 300 150x400 150 285 400
80x400 80 200 400 150x500 150 285 500
80x500 80 200 500 150x800 150 285 800
80x600 80 200 600 150x1000 150 285 1000
80x700 80 200 700 200x200 200 340 200
80x800 80 200 800 200x300 200 340 300
80x1000 80 200 1000 200x400 200 340 400

200x500 200 340 500
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KROCIEC JEDNOKOLNIERZOWY “FW”

NR KAT. K - 504

Zastosowanie

Stosowany do faczenia armatury kotnierzowej z kielichowymi zakonczeniami rur PVC/PE w instalacjach
wodociggowych, kanalizacyjnych oraz przemystowych transportujgcych inne ptyny chemicznie obojetne o
temp. do 50°C

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 50 — DN 300
korpus — zeliwo szare GJL-250
* farba bitumiczna czarna lub proszkowa RAL-5005

Dane techniczne, normy

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
cisnienie nominalne PN 10/16
* farby z atestem do wody pitnej

A/




KROCIEC JEDNOKOLNIERZOWY “FW”
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KROCCE TYPU FW
Rozmiar Dn Do L
50 50 165 95
80 80 200 110
80 80 200 135
100 100 220 120
100 100 220 145
150 150 285 180
200 200 340 170
250 250 400 255
300 300 440 270

NR KAT. K - 504




KOLANO KOLNIERZOWE “Q”

NR KAT. K - 505

KOLANO KOLNIERZOWE ZE STOPA “N”

NR KAT. K - 506

Zastosowanie

Stosowany do tgczenia armatury kotnierzowej pod katem 90° w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych
oraz przemystowych transportujacych inne ptyny chemicznie obojetne o temp. do 50°C

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 50 — DN 400
* korpus - zeliwo szare GJL-250
* farba bitumiczna czarna lub proszkowa RAL-5005

Dane techniczne, normy

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
cisnienie nominalne PN 10/16

farby z atestem do wody pitnej

materiat: PN-EN 1561:2012

A/

¥ * * *
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KOLANO KOLNIERZOWE “Q”

NR KAT. K - 505

Kolano kotnierzowe Q

Rozmiar DN L
il \ =7
Q50 50 150
Q80 80 165 " 1
Q 100 100 180 \
'
Q 150 150 220 ‘ \ N o
Q 200 200 260 S
|
Q 250 250 360
Q 300 300 365 g
KOLANO STOPOWE “N”
NR KAT. K =506
= L T—
Kolano stopowe N O
Rozmiar DN L 1
N 80 80 165
\ /
N 100 100 180 ’ N . 2
N 150 150 220 i ©
|
N 200 200 260 -
| WJ// 277D g

W/
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ZWEZKA KOLNIERZOWA “FFR”

NR KAT. K - 507

Zastosowanie

Stosowany do taczenia armatury kotnierzowej o réznych srednicach nominalnych w instalacjach
wodociggowych oraz przemystowych transportujacych inne ptyny chemicznie obojetne

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 80 — DN 400
* korpus - zeliwo szare GJL-250
* farba bitumiczna czarna lub proszkowa RAL-5005

Dane techniczne, normy

*  przylacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
cisnienie nominalne PN 10/16
* farby z atestem do wody pitnej

A/




ZWEZKA KOLNIERZOWA “FFR”
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NR KAT. K - 507
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ZWEZKI DWUKOLNIERZOWE FW
Rozmiar Dn Do L

80/50 80 50 105
100/50 100 50 205
100/80 100 80 105
100/80 100 80 210
150/ 80 150 80 160
150/ 100 150 100 160
200/ 100 200 100 160
200/ 150 200 150 160
250/ 150 250 150 160
250/ 200 250 200 160
300/ 150 300 150 400
300/ 200 300 200 300
300/ 250 300 250 320
400/ 300 400 300 210




KOLNIERZ ZELIWNY ZASLEPNY “X”

Zastosowanie

NR KAT. K - 508

Stuzy do zaslepiania przewodu sieci wodociggowej
Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 50 — DN 400
* korpus — zeliwo szare GJL-250 lub zeliwo sferoidalne GJS-500

Dane techniczne, normy

cisnienie robocze (PFA): 10/16 bar

zakres zastosowania: woda pitna lub ciecze nieagresywne, niezawierajace czesci statych
wymagania przytaczowe kotnierzy wg PN-EN 1092-2:1999

zabezpieczone farba bitumiczng lub proszkowa

¥ x F *

A/
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KOLNIERZ ZELIWNY ZASLEPNY “X”

NR KAT. K - 508

?Dz

?Dp

T
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DN Dp Dz do llo$¢ otworéw PN
50* 125 165 18 4 10/16
65* 145 185 18 4 10/16
80* 160 200 18 4/8 10/16
100* 180 220 18 8 10/16
125* 210 250 18 8 10/16
150* 240 285 22 8 10/16
200* 295 340 22 8 10/16
250 350 395 22 12 10
250* 355 400 28 12 16
300 400 445 22 12 10
400 515 565 28 16 10

*mozliwe wykonanie z zeliwa sferoidalnego GJS-500 na cisnienie PN 16

\A/
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KOLNIERZ ZELIWNY GWINTOWANY “XG”

NR KAT. K - 509

Zastosowanie
Stuzy do przejscia z potaczenia kotnierzowego rurociggu na potgczenie gwintowane
Cechy konstrukcyjne

*  zakres srednic DN 50 — DN 400
* korpus — zeliwo szare GJL-250 lub zeliwo sferoidalne GJS-500

Dane techniczne, normy

cisnienie robocze (PFA): 10/16 bar

zakres zastosowania: woda pitna lub ciecze nieagresywne, niezawierajace czesci statych
wymagania przytaczowe kotnierzy wg PN-EN 1092-2:1999

wymagania przytaczowe gwintowane wg PN-EN ISO 228-1:2005

zabezpieczone farbg bitumiczna lub proszkowa

¥ OF F ok *

ik



KOLNIERZ ZELIWNY GWINTOWANY “XG”

NR KAT. K - 509

¢Dz
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DN G Dp Dz do llo$¢ otworéw PN
50* 1", 1 %", 1%", 2" 125 165 18 4 10/16
65* 1", 1 %", 1%", 2", 2" 145 185 18 4 10/16
80* 1", 1 %", 1%", 2", 2%", 3" 160 200 18 4/8 10/16
100* 1", 1 %", 1°%", 2", 2%", 3", 4" 180 220 18 8 10/16
125* 1", 1 %", 1°%", 2", 2%", 3", 4" 210 250 18 8 10/16
150* 1", 1 %", 1°%", 2", 2%", 3", 4" 240 285 22 8 10/16
200* 1", 1 %", 1°%", 2", 2%", 3", 4" 295 340 22 8 10/16
250 1", 1 %", 1°%", 2", 2%", 3", 4" 350 395 22 12 10
250* 1", 1 %", 1°%", 2", 2%", 3", 4" 355 400 28 12 16
300 1",1 %", 1 %", 2", 2%," 3", 4" 400 445 22 12 10
400 1", 1 %", 1%", 2", 2", 3", 4" 515 565 28 16 10

*mozliwe wykonanie z zeliwa sferoidalnego GJS-500 na cisnienie PN 16

A/
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KSZTALTKI Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

NR KAT. K -510

Zastosowanie

Stosowany do tgczenia armatury kotnierzowej o réznych srednicach nominalnych w instalacjach
wodociggowych oraz przemystowych transportujacych inne ptyny chemicznie obojetne

Cechy konstrukcyjne

zakres srednic DN 80 — DN 200
* korpus — zeliwo sferoidalne GJS-500

Dane techniczne, normy

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
cisnienie nominalne PN 10/16

temp. czynnika max. 50°C

farby z atestem do wody pitnej

ik

¥ * * *




WLAZ STALOWY TYP “WALCZ”

NR KAT. W - 1100

Zastosowanie

Do przykrywania otworéw nastudziennych w celu zabezpieczenia dostepu do urzagdzen podziemnych, nie
stosowaé na ciggach komunikacyjnych

Cechy konstrukcyjne

* pokrywa kopulasta
przystosowany do mocowania kotwami lub wmurowania w korone otworu
* przystosowany do zamkniecia na ktédke

Dane techniczne, normy

pokrywa samonosna z blachy 4 mm

pierscien blacha 5 mm

zabezpieczony przed korozjg farba bitumiczng

mozliwo$¢ wykonania na specjalne zaméwienie wersji z dodatkowa pokrywa lub z kominkiem
wentylacyjnym

A/

¥ x F *




WELAZ STALOWY TYP “WALCZ”

610

NR KAT. W - 1100
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Lp. Opis llosé Materiat Norma
1 Pokrywa blacha 1 | S235R PN-EN 10051:2011
4 mm
2 Sworzen 1 S235JR PN-EN 10051:2011
L, PN-EN
3 Pierscien 80x5 1 S235JR 10060: 2006




SKRZYNKI ULICZNE ZELIWNE

Zastosowanie

NR KAT. S -1001

Skrzynki przeznaczone sg do zabudowy w chodniku, jezdni, nawierzchni utwardzonej w celu zabezpieczenia
dostepu do elementéw sterujacych zasuwami, nawiertakami, hydrantami z powierzchni gruntu

Cechy konstrukcyjne

pokrywa - zeliwo szare GJL-250
zabezpieczone farbg bitumiczng

¥ X F F ok *

Dane techniczne, normy

* wielkos¢ i wymiary zabudowy wg tabeli

korpus wykonany z zeliwa szarego GJL-250

Sruba fgczaca korpus z pokrywa stal ocynkowana — zabezpieczona przed wykrecaniem
wysoka stabilnos¢ i duza wytrzymatos¢ na obcigzenia
odporna na wszystkie czynniki zewnetrzne

Nazwa Wysokos¢ Waga
Skrzynka mata do nawiertki H - 150 3,00
Skrzynka srednia do zasuwy H - 200 5,40
Skrzynka do zasuwy H-270 14,2
Skrzynka do hydrantu podziemnego H-310 324

A/




Zastosowanie

SKRZYNKI ULICZNE Z TWORZYWA PEHD

NR KAT. S -1000
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Skrzynki przeznaczone sg do zabudowy w chodniku, jezdni, nawierzchni utwardzonej w celu zabezpieczenia

dostepu do elementéw sterujacych zasuwami, nawiertakami, hydrantami z powierzchni gruntu

Cechy konstrukcyjne

L T R B

Dane techniczne, normy

*

wielkosé i wymiary zabudowy wg tabeli

korpus wykonany z tworzywa — poliamid PEHD
pokrywa - zeliwo szare GJL-250
zabezpieczone farbg bitumiczng

Sruba fgczaca korpus z pokrywa stal ocynkowana — zabezpieczona przed wykrecaniem
wysoka stabilnos¢ i duza wytrzymatos¢ na obcigzenia

mala masa

odporna na wszystkie czynniki zewnetrzne

Wysokos¢ Waga
Skrzynka PEHD mata do nawiertaki H-150 1,00
Skrzynka PEHD do zasuwy H-270 4,00
Skrzynka PEHD do hydrantu podziemnego H-310 11,00

ik
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